Caldaie a gassificazione MA

o Alta efficienza
® 70% di risparmio sui costi (confrontando le caldaie ad olio)

® 40% di risparmio sui costi (confrontando le caldaie non a
gassificazione di legna)

e Tempo di combustione lungo
e Ventilatore di scarico potente

e Ventilatore spegnimento automatico e interruttore della pompa
fuori nel caso il carburante si esaurisca

e Alta qualita in ceramica blocchi-lunga vita

e Versione standard e premium della caldaia con controllo PID
e Elevato comfort di riscaldamento con serbatoi di accumulo

e Tempo di funzionamento minimo necessario

Siamo lieti di presentare ecologico caldaie a gassificazione legno in Repubblica Slovacca.
Il corpo di caldaia € in acciaio strade come una saldatura. La parte interna & costituita
da caldaia piastra in acciaio con uno spessore di 6 mm. MA serie caldaie combustione
principio differisce notevolmente dal tradizionale le caldaie a combustibile solido.
Processo di combustione funziona sul principio di generare gassificazione ad altissima
temperatura (1100 °C). |l processo di combustione del legno e del gas & supportata
da una ventola di aspirazione che aspira l'aria in primo luogo nella camera di combustione
e secondario nella bocchetta. Il sistema di combustione ad alta efficienza pud salvare
40-- 70% di costi di carburante. Normalmente le caldaie sono dotate di scambiatore di
raffreddamento sicurezza contro il surriscaldamento. La MAGA caldaie conformi alla
Norma Europea EN 303-5:2001 e soddisfano i criteri principali per il suo stretto. Classe
di emissione.

www.magasro.sk



Parametri tecnici
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Tipo di caldaia MA 15 MA 20 MA 25 MA 31 MA 40 MA 49 MA 80
Dimensioni: A mm 1120 1120 1210 1210 1290 1290 1425
B mm 570 570 570 620 620 730 730
C mm 1000 1140 1140 1140 1140 1170 1380
D mm 400 550 550 550 550 550 700
= mm 850 850 945 945 1030 1030 1160
F mm 200 200 205 205 295 190 250
G mm 45 45 45 45 45 45 45
H mm 470 430 430 430 430 450 560
| mm 170 170 170 195 195 255 210
potenza kW 14,9 20 25 31 40 49 80
Il volume della camera dm? 80 100 125 140 140 190 300
Tiraggio del camino Pa 10-15 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 20-25
Diametro canna fumaria mm 160
Collegamento 6/4" 2"
Peso kg 310 350 380 430 510 550 810
Ingresso W 77
Efficienza % 85 - 89
Combustibile Legna secca con umidita max. 20%
Consumo di compustibile prm 12-18 | 1520 | 2022 | 2530 | 3137 | 38-45 | 70-80

approssimativa per stagione

FABBRICANTE:

MAGA s.r.0., Samuela Kollara 86
979 01 Cerencany — Rimavska Sobota

Slovak Republic
Mobil: 00421 917465298
Tel.: 00421- 47 56 34 798
e-mail: sales@magasro.sk

www.magasro.sk

CONCESSIONARIO:

Il produttore non e responsabile di eventuali errori di stampa



